ECOBOT

Scrubber 75

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

Gesamtgewicht

MaBe (LxBx H)

Volumen des Frisch-/
Schmutzwassertanks

Reinigungsbreite

Effizienz der Reinigung

Steigfahigkeit

Minimaler Randabstand

Reinigungsgeschwindigkeit

Sicherheitssystem

Batterie Typ
max. Akkulaufzeit
Ladedauer

400 kg

1370 mm x 962 mm x 1417 mm

751/501

750 mm

bis zu 3000 m%h

10°

4cm

0-11m/s

LiDAR, Kameras, Ultraschall
Sensoren, elektronische Anti-
Kollisionsleiste, Anti-Kollisionrad
Lithium Batterie

6h
ca.55h

() remaconcept

LEVEL UP YOUR CLEANING!

Der EcoBot Scrubber 75 reinigt nicht nur schnell
und zuverlassig, mit seiner Filterfunktion spart er
sogar bis zu 4.000 | Wasser pro Monat. In Kom-
bination mit seiner Service Station ladt er selbst-
standig die Batterie und wechselt das Wasser.

LiDAR mit groBer Reichweite,
optische Sensoren,
Ultraschallsensoren und

passive Kollisionssensoren
werden optimal kombiniert
um jederzeit verschiedene
Hindernisse aus allen
Richtungen zu erkennen.
So ist ein sicherer Einsatz
gewahrleistet.
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